ANEXO 19

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DEL SISTEMA DE MONITOREO POR CÁMARAS DE TELEVISIÓN

Características técnicas mínimas

a) Las videocámaras deben capturar la señal de video a color.

b) Capacidad para visualizar las marcas que identifican a los bultos.

c) Capacidad para grabar ininterrumpidamente 24 horas x 7 días.

d) Cada videocámara debe grabar como mínimo 10 cuadros por segundo. 

e) Sistema de grabación digital.

f) Software de gestión que permita la programación de las cámaras.

g) Capacidad de acceso remoto permanente.

h) En caso de almacén aduanero, las videocámaras con acercamiento de alta definición deben permitir controlar, grabar y monitorear en su integridad las siguientes áreas y zonas:

· Áreas del perímetro del almacén aduanero.

· Áreas del ingreso y salida del almacén aduanero.

· Áreas de almacenamiento.

· Zonas de reconocimiento físico.

· Zona de Reconocimiento previo, de contar con esta zona

i) Tratándose de depósito de material de uso aeronáutico ubicado en lugar habilitado distinto a los aeropuertos nacionales, las videocámaras con acercamiento de alta definición deben permitir controlar, grabar y monitorear en su integridad las siguientes áreas y zonas tratándose:

· Áreas del perímetro del depósito de material de uso aeronáutico. 

· Áreas del ingreso y salida del depósito de material de uso aeronáutico. 

· Áreas de almacenamiento. 

Almacenamiento y respaldo

Respaldo de la grabación de la información en un medio permanente y masivo por un periodo de un (1) mes.

