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I. OBJETIVO   

Establecer las pautas a seguir para el registro, control, uso y verificación de los precintos de alta seguridad destinados a la protección de la carga transportada en contenedores y unidades de carga cerradas, colocados por disposición de la autoridad aduanera. 

II. ALCANCE

Está dirigido al personal de la SUNAT, a los operadores de comercio exterior, así como a los administradores o concesionarios de los puertos o aeropuertos.

III. RESPONSABILIDAD 

Son responsables de la aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo dispuesto en el presente procedimiento, el Intendente Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero, el Intendente Nacional de Sistemas de Información, el Intendente de Gestión y Control Aduanero, los intendentes de aduana de la República, las jefaturas y el personal de las distintas unidades organizacionales que intervienen. 

IV. BASE LEGAL 

· Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicada el 27.6.2008 y modificatorias.

· Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 10-2009-EF, publicado el 16.1.2009 y modificatorias.

· Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Supremo Nº 31-2009-EF, publicado el 11.2.2009 y modificatorias.

· Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003 y modificatorias. 

· Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, aprobado por Decreto Supremo       Nº 121-2003-EF, publicado el 27.8.2003 y modificatorias.

· Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, publicado el 22.6.2013 y modificatorias. 

· Norma Técnica Peruana NTP ISO 17712: 2015 “Contenedores de carga. Precintos mecánicos” 1ª. Edición, aprobada por Resolución Directoral Nº 005-2015-INACAL/DN, publicada el 26.11.2015.

V. DEFINICIONES  Y ABREVIATURAS  

Para efectos del presente procedimiento se entiende por:

Fabricante: Persona responsable del diseño del producto y del proceso de llevar el producto al mercado, así como la persona que subcontrata la producción. Su rol está previsto en la Tabla A.1 del Anexo A “Prácticas de seguridad de los fabricantes de precintos" de la Norma Técnica Peruana NTP ISO 17712: 2015.

Formulario Aviso de Incidencia: Formato electrónico del módulo de control de precintos en el que se registran las incidencias detectadas en el depósito temporal o terminal portuario.

INACAL: Instituto Nacional de la Calidad. 
Módulo de control de precintos: Aplicativo informático de la SUNAT al que se accede a través del portal del operador y del portal del funcionario aduanero, para el registro y control de los precintos.

Norma Técnica Peruana: NTP ISO 17712: 2015 que establece procedimientos uniformes para la clasificación, aceptación y retiro de precintos de los contenedores.
Precinto: Dispositivo de alta seguridad, de un solo uso, de material o cable metálico, marcado con un identificador único por fabricante, y diseñado para evidenciar su alteración, intrusión, remoción o apertura. 

Precinto violentado: Precinto que ha sido abierto o retirado.

SIGEDA: Sistema de Gestión de los Delitos e Infracciones Aduaneras y Tráfico Ilícito de Mercancías. 

Usuarios: Operadores de comercio exterior, y administradores o concesionarios de puertos o aeropuertos.

VI. DISPOSICIONES GENERALES

1. Son obligaciones de los usuarios cautelar y mantener la integridad de los precintos conforme a lo previsto en la legislación aduanera vigente.

2. El uso de los precintos constituye una medida operativa dispuesta por la autoridad aduanera para controlar el ingreso, permanencia, traslado y salida de los contenedores y unidades de carga cerradas.

3. Los precintos se utilizan en:

a) 
Los regímenes de exportación definitiva, exportación temporal para reimportación en mismo estado, exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, tránsito aduanero, transbordo (modalidad 3), reembarque, rancho de nave, en el tránsito aduanero internacional de mercancías.

b)
La reexportación de los regímenes de admisión temporal para el perfeccionamiento activo y admisión temporal para reexportación en el mismo estado. 

c)
Los regímenes especiales de material de uso aeronáutico y duty free, cuando se realice el traslado de una zona primaria a otra.

d)
El despacho anticipado de los regímenes de importación para el consumo, admisión temporal para reexportación en el mismo estado, admisión temporal para perfeccionamiento activo y depósito aduanero, a la salida del terminal portuario.

La administración aduanera puede disponer la colocación de precintos en otros supuestos.

En los regímenes aduaneros o supuestos no considerados en el primer párrafo del presente numeral se puede utilizar, como buena práctica, los precintos según la Norma Técnica Peruana y efectuar su registro en el módulo de control de precintos. El control se realiza según lo dispuesto en cada procedimiento.

4. Los precintos se clasifican como:

a) De perno: Barra de metal, flexible o rígida, con una cabeza formada y asegurada con un mecanismo de cierre separado.

b) De cable: Cable cuyo grosor es mayor a 318 mm y tiene un mecanismo de cierre. En un precinto de una pieza, el mecanismo de cierre o de agarre está permanentemente acoplado a un extremo del cable. Un precinto de cable de dos piezas tiene un mecanismo de cierre separado que se desliza sobre el cable o el extremo del cable prefabricado.

c) De barrera/barra: Diseñado para proveer una barrera sustancial al ingreso del contenedor, puede rodear una parte de las varas de cierre interiores en un contenedor.
5. Los precintos deben contar con un certificado de conformidad emitido por una empresa certificadora registrada ante el INACAL o ante una entidad del exterior que cumpla esas funciones y con un certificado del lote. 

La Administración Aduanera puede solicitar al INACAL la verificación de la autenticidad de los certificados emitidos por empresas certificadoras tanto nacionales como extranjeras, según indicadores de riesgo.

6. Los precintos deben presentar, como mínimo, las siguientes características de identificación:

a) Marca del fabricante.

b) Número fácilmente legible, según la estructura prevista en el literal D del Anexo del presente procedimiento.
c) Indicativo de clasificación: H.

d) Color azul metálico con impreso de texto: “ADUANAS PE”. 

7. Los precintos deben reunir como mínimo los estándares regulados en la Norma Técnica Peruana pero pueden contar con mayor seguridad, conforme a las regulaciones previstas en la norma ISO 18185-3 Contenedores de carga - Precintos electrónicos.

8.
Los usuarios deben asegurar el correcto almacenamiento, custodia y distribución de los precintos y llevar un control del ingreso, stock y salida. Los precintos pueden ser utilizados sin seguir el  orden correlativo de numeración.

9.
Adicionalmente a lo dispuesto en el presente procedimiento, la Administración Aduanera y los usuarios pueden implementar otras medidas operativas de seguridad. 

VII. DESCRIPCIÓN

A. Del registro de los precintos

1. Los usuarios deben registrar los precintos en el módulo de control de precintos y adjuntar en forma digitalizada el certificado de conformidad emitido por una empresa certificadora y el certificado del lote conforme al literal A del Anexo, antes de su uso.

2. El registro de los precintos se efectúa por: 

a) 
El despachador de aduana en los regímenes de exportación definitiva, exportación simplificada, exportación temporal para reexportación en el mismo estado, exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, reembarque, material de uso aeronáutico, admisión temporal para reexportación en el mismo estado y admisión temporal para perfeccionamiento activo, importación para el consumo y depósito aduanero. 
b) El agente de aduana, el transportista, su representante en el país o el agente de carga internacional en los regímenes de transbordo (Modalidad N° 3), tránsito aduanero, rancho de nave y en el tránsito aduanero internacional de mercancías. 

En las operaciones de trasiego, llenado de contenedores y otras operaciones usuales vinculadas a los regímenes arriba indicados, el registro se efectúa por lo responsables mencionados en los literales a) y b).

En caso de pérdida, daño, robo o utilización de los precintos fuera del alcance del presente procedimiento, el usuario debe actualizar el estado en el módulo de control de precintos, según el literal B del Anexo.
B.
De la colocación y control del precinto

1. 
El precinto es colocado en las puertas u otras aberturas provistas de dispositivos de seguridad que presente el contenedor o la unidad de carga cerrada, de manera tal que garantice su inviolabilidad. 

El precinto de perno se coloca en la manija de la puerta derecha del contenedor con el pin en la parte inferior y el tambor en la superior. 

2.
El precinto es reemplazado por otro cuando se haya realizado una:
a) Acción de control de la Administración Aduanera, cuando corresponda.

b) Inspección de otras entidades gubernamentales; la colocación del precinto está a cargo de la agencia de aduana que realiza el trámite. 

c) Operación de trasiego, llenado de contenedores u otra usual que realicen los usuarios.

El usuario o el funcionario aduanero registran el nuevo precinto en el módulo de control de precintos.

3.
El depósito temporal verifica la integridad de los precintos al momento del ingreso de los contenedores a su recinto y transmite la información detallada en el literal C del Anexo en los casos que corresponda. 

4.
En el caso de declaraciones seleccionadas a revisión documentaria que han sido inspeccionadas por otras entidades gubernamentales, el despachador de aduana coloca el nuevo precinto y transmite el número a la Administración Aduanera. 

5.
El usuario que transmite la relación de la carga a embarcar debe incluir en esta el número de precinto.

6. 
En los procesos de salida, el terminal portuario debe incluir el número de precinto en la transmisión de la información de la relación de los contenedores que ingresan al puerto, la lista de carga a embarcase y la lista de carga embarcada.

En los despachos anticipados de los regímenes de importación para el consumo, admisión temporal para reexportación en el mismo estado, admisión temporal para perfeccionamiento activo y depósito aduanero previo a la salida del terminal portuario se coloca y registra el precinto de acuerdo a cada procedimiento. 

7.
Los depósitos temporales, o los concesionarios o administradores de los puertos donde se encuentren las unidades de carga cerrada registran en el “Formulario de Aviso de Incidencia” cuando los precintos:

a) No reúnan las características físicas previstas en el presente procedimiento.

b) No se encuentren o se encuentren en un lugar distinto a los previstos en el numeral 1 del literal B.

c) Se encuentren violentados.

d) Cuenten con número de identificación distinto al que figura en la documentación aduanera. 

La información del formulario es puesta en conocimiento de la División de Inteligencia Aduanera de la Intendencia de Gestión y Control Aduanero cuando se trate de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao y de la Intendencia de Aduana Aérea y Postal y de las divisiones de control aduanero para las demás intendencias de aduana. 
En estos casos se suspende el trámite hasta que la Autoridad Aduanera autorice que se continúe con este. 

8.
En los casos que se ejecute una acción de control extraordinaria, el funcionario aduanero que realiza el control debe registrar el nuevo precinto en el SIGEDA, cuando corresponda. 

VIII.  
FLUJOGRAMA

  
No aplica. 

 IX.     
INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS


Es aplicable lo dispuesto en la Ley, su Reglamento, la Tabla de Sanciones, la Ley de los Delitos Aduaneros, su Reglamento y otras normas aplicables.

  X.      
REGISTROS 

Reporte de precintos registrados por usuario

·  
Código: xxxx
·  
Tipo de almacenamiento: Electrónico

·  
Tiempo de Conservación: Permanente 

·  
Ubicación: Portal del Operador 

·  
Responsable: División de Inteligencia Aduanera


Reporte de precintos utilizados por usuario 

·  
Código: xxxx
·  
Tipo de almacenamiento: Electrónico

·  
Tiempo de Conservación: Permanente 

·  
Ubicación: Portal del Funcionario en intranet

·  
Responsable: Intendencia de Aduana Operativa


Avisos de incidencias 

· Código: xxxxx

·  
Tipo de almacenamiento: Electrónico

·  
Tiempo de Conservación: Permanente  
·  
Ubicación: Portal del Funcionario en intranet

·  
Responsable: División de Inteligencia Aduanera e Intendencia de Aduana Operativa

XI. 
VIGENCIA

El presente procedimiento resolución entrará en vigencia a los xxx días calendario computados a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.

XII.
ANEXO


Publicado en el portal web de la SUNAT (www.sunat.gob.pe). 

ANEXO

A. ESTRUCTURA DE DATOS PARA EL REGISTRO EN EL MODULO DE CONTROL DE PRECINTOS

	Descripción
	Obs
	Tipo
	Tamaño

	Rango número de precinto Inicio - Fin
	M
	C
	15

	Color (catálogo)
	M
	C
	4

	Identificador nivel de seguridad del precinto (H,M,L)
	M
	C
	1

	Tipo de proveedor nacional (N) o extranjero (E)
	M
	C
	1

	RUC del proveedor
	C
	C
	11

	Nombre del proveedor
	M
	C
	80

	Tipo de fabricante nacional (N) o extranjero (E)
	M
	C
	1

	RUC del fabricante
	C
	C
	11

	Nombre del fabricante
	M
	C
	80

	Número del certificado del producto
	M
	C
	30

	Fecha de inicio vigencia del certificado del producto
	M
	Date
	

	Fecha de fin de vigencia del certificado del producto
	M
	Date
	

	Fecha de fin de la producción
	M
	Date
	

	N° de lote de la producción
	M
	C
	15

	Empresa certificadora
	M
	C
	80

	Número del certificado del lote
	M
	C
	30

	Fecha del certificado del lote
	M
	Date
	

	Numero de DAM de importación 
(si se trata de precintos importados)
	C
	C
	15

	Numero factura (precintos nacionales)
	C
	C
	15

	Fecha de factura (precintos nacionales)
	C
	Date
	 


M=Mandatorio

C= Condicional  

B. ESTADOS DEL USO DE PRECINTOS  

	DATO
	DESCRIPCION

	REGISTRADO
	Registrado en el MCP y está apto para ser usado

	ANULADO
	Anulado antes de su uso, por algún error en el registro

	PERDIDO  
	Perdido o extraviado antes de su uso

	ROBADO
	Robado antes de su uso

	DAÑADO
	Cuando se encuentra dañado antes de su uso

	COLOCADO-OPERADOR
	Utilizado en operaciones usuales o en un régimen aduanero no comprendido en el presente procedimiento 

	Estados adicionales para considerar en regímenes de salida

	COLOCADO-RECEPCIONDT
	N° de Precinto que se transmite en la recepción de la carga en el depósito temporal

	COLOCADO-DILIGENCIA-TG
	N° de Precinto cuando se registra en la diligencia del reconocimiento físico o en la tornaguía, según corresponda 

	COLOCADO-ACE
	N° de Precinto cuando se registra la inspección efectuada en la acción de control extraordinaria

	COLOCADO VER-SEC_COMP 
	N° de Precinto que se registra el control efectuado por el sector competente (SENASA, DIGESA, DIGEMID etc.)

	COLOCADO-RCE
	N° de Precinto que se transmite  en la relación de carga a embarcar

	COLOCADO-INGRESOTP
	N° de Precinto que el terminal portuario transmite al ingreso al puerto

	COLOCADO-CAL
	N° de Precinto que el terminal portuario transmite en la lista de carga a embarcar

	COLOCADO-EMBARCADO
	N° de precinto que el terminal portuario transmite en la carga embarcada

	COLOCADO-SALIDATP
	N° de precinto utilizado después de anular la RCE, al momento de la salida del puerto

	COLOCADO-REGULARIZACION
	N° del precinto que transmite la regularización del régimen


MCP: Módulo de Control de  precintos

RCE: Relación de carga a embarcar
C. MOTIVO DE CAMBIO DEL PRECINTO
	Código
	MOTIVO

	01
	Violentado 

	02
	Fuera de lugar o mal colocado

	03
	Ingreso sin precinto

	04
	Operación usual

	05
	Acción de control extraordinaria

	06
	Revisión del sector competente

	07
	Reconocimiento físico


D. ESTRUCTURA DEL N° DE PRECINTO

1. Código de marca de fabricante: 3 alfanuméricos (mandatorio).

2. Código inicial de precinto: 2 alfanuméricos (opcional).

3. Número inicial: numéricos de 7 dígitos completados con ceros a la izquierda.
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