
ANEXO 3

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DOCUMENTOS ESCANEADOS

1. Codificación y condición de los documentos a escanear.
La transmisión de documentos escaneados debe contener uno o varios de los siguientes archivos según corresponda. Cada documento puede comprender un solo archivo.


	Código
	Documento

	001
	Factura o documento equivalente

	002
	Documento de Transporte 

	003
	Liquidación de Cobranza

	004
	Volante de despacho

	005
	Lista de Empaque

	006
	Póliza de Seguro de Transporte Internacional

	007
	Ticket de Peso

	008
	Certificado de Origen

	009
	Resolución de Clasificación Arancelaria

	010
	Boletín Químico 

	011
	Print de respuesta del sistema al envío de transmisión electrónica

	012
	Otros



2. Estructura de los documentos escaneados
El formato con el nombre de los archivos escaneados debe tener la siguiente estructura:
Aduana: 3 caracteres
Año: 4  caracteres
Código del régimen: 2 caracteres 
Número de declaración: 6 caracteres
Código de documento: 3 caracteres
Número correlativo por tipo de documento: 3 caracteres

3. Consideraciones de los documentos físicos a escanear
El documento a escanear debe ser legible, teniendo en consideración que los sellos y las impresiones no sean tenues. En la medida de lo posible utilizar sellos de color negro y con tinta recargada.

4. Especificaciones técnicas mínimas de los equipos empleados en el escaneo

	Características
	Especificaciones

	Espectro de Colores
	Escala gris 8 bits o superior

	Resolución óptica 
	Escalable desde 300 x 300 dpi o superior



5. [bookmark: _GoBack]Especificaciones técnicas del documento escaneado

	Características
	Especificaciones

	Formato del archivo
	Tagged Image File Format (TIFF)

	Resolución óptica
	300 dpi

	Color
	Blanco y Negro

	Cantidad de folios por archivo
	1 archivo TIFF por cada documento, con un máximo de 999 folios

	Tamaño máximo recomendado del archivo por folio
	60 Kbytes – 100 Kbytes por folio

	Modo de Compresión
	Debe tener modo de compresión



