ANEXO 13

BENEFICIARIO DE MATERIAL DE USO AERONÁUTICO
  
El operador debe cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 57° y 58°del Reglamento y con las siguientes disposiciones: 

A) DEPÓSITO DE MATERIAL DE USO AERONÁUTICO UBICADO DENTRO DE AEROPUERTO INTERNACIONAL O NACIONAL
a) Los documentos para el registro del representante legal ante la autoridad aduanera y auxiliar de despacho, se detallan en el Anexo 14.

b) Los equipos de cómputo instalados en el depósito del material de uso aeronáutico, deben estar adecuados a las especificaciones técnicas mínimas indicadas en el Anexo 18.

c) Cerco perimétrico del depósito de material de uso aeronáutico, instalado de modo permanente, de ladrillo o concreto u otro material que brinde similar seguridad; el cual debe contar con techo, puerta y cerradura de seguridad, a fin de satisfacer las exigencias de seguridad en el almacenamiento de los materiales de uso aeronáutico.

d) El depósito de material de uso aeronáutico debe contar con un registro automatizado que asegure la trazabilidad de los bienes destinados al régimen aduanero especial de material de uso aeronáutico desde su ingreso, permanencia, movilización y salida del recinto autorizado, permitiendo que se realice la consulta por mercancía y por declaración.

B) DEPÓSITO DE MATERIAL DE USO AERONÁUTICO UBICADO EN LUGAR HABILITADO DISTINTO A AEROPUERTO NACIONAL
Requisitos documentarios:

a) Adjuntar al plano requerido la memoria descriptiva correspondiente, firmados por un ingeniero civil o arquitecto colegiados, que detallen las medidas y áreas de la infraestructura del depósito de material de uso aeronáutico.

b) Copia del plano del sistema de monitoreo del depósito de material de uso aeronáutico, impreso y en formato CAD y PDF, grabado en CD o en memoria USB, que indique la ubicación de las videocámaras y en forma sombreada la zona que cubre cada una de estas.

c) Relación de las videocámaras del sistema de monitoreo, en formato Excel y en medio magnético (CD o memoria USB), conforme al Anexo 20.

d) Un sobre cerrado y lacrado dirigido a la IGCA, que contenga la siguiente información de acceso al sistema de monitoreo: dirección electrónica, usuario y clave de acceso; además, debe contener la información del personal que es el contacto con la SUNAT:

· Nombres y apellidos: ………………………………………………………

· Cargo: ………………………………………………................................

· Teléfonos (fijo y celular): ................................................................

· Correo electrónico: .........................................................................

Si hubiera algún cambio en dicha información, el beneficiario de material de uso aeronáutico en esa misma forma (en sobre cerrado y lacrado) debe comunicarlo a la IGCA, en el plazo de treinta (30) días hábiles siguientes de realizado.

e) Los documentos para el registro del representante legal ante la autoridad aduanera y auxiliar de despacho, se detallan en el Anexo 14.

Requisitos de infraestructura:

El depósito de material de uso aeronáutico debe reunir los siguientes requisitos:

a) Sus equipos de cómputo deben estar adecuados a las especificaciones técnicas mínimas indicadas en el Anexo 18.

b) Cerco perimétrico del depósito de material de uso aeronáutico, instalado de modo permanente, de ladrillo o concreto u otro material que brinde similar seguridad; el cual debe contar con techo, puerta y cerradura de seguridad, a fin de satisfacer las exigencias de seguridad en el almacenamiento de los materiales de uso aeronáutico.

c) Contar con un registro automatizado que asegure la trazabilidad de los bienes destinados al régimen aduanero especial de material de uso aeronáutico desde su ingreso, permanencia, movilización y salida del recinto autorizado, permitiendo que se realice la consulta por mercancía y por declaración.

d) Un área mínima para almacenamiento de 200 m2.

e) Sistema de monitoreo por cámaras de televisión, compuesto por videocámaras que permitan a la Administración visualizar en línea la ubicación y el movimiento de las mercancías en su integridad, en las siguientes áreas y zonas:

· Áreas del perímetro del depósito de material de uso aeronáutico.

· Áreas del ingreso y salida del depósito de material de uso aeronáutico.

· Áreas de almacenamiento.

Las características técnicas del sistema de monitoreo están señaladas en el Anexo 19.

Los funcionarios designados por la IGCA e intendencias de aduana, pueden tener acceso remoto por internet al sistema de monitoreo del depósito de material de uso aeronáutico para las labores de investigación aduanera y acciones de control que pudieran programar y realizar de acuerdo a su capacidad operativa. 

La IGCA centraliza y administra los accesos a los sistemas de monitoreo de los depósitos de material de uso aeronáutico.

C) DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

1. Lugares habilitados 

En relación al artículo 41° de la Ley, se consideran lugares habilitados:

a) Los aeropuertos nacionales, previa evaluación de la intendencia de aduana que corresponda. 
b) Excepcionalmente, las zonas ubicadas dentro del radio urbano determinado por la Administración respecto de cada aeropuerto, siempre que los citados aeropuertos no cuenten con áreas disponibles para la instalación del depósito de material de uso aeronáutico. Para tal efecto, la Administración periódicamente solicita al respectivo Administrador Aeroportuario que le informe sobre la disponibilidad de las referidas áreas.

El radio urbano correspondiente al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se señala en el Anexo 17, y el radio urbano respecto a los demás aeropuertos de la República es determinado por la INDEA a propuesta de la intendencia de aduana que corresponda.

2. Autorización para operar en local anexo

Previo cumplimiento de los requisitos señalados en el Anexo 40, el beneficiario de material de uso aeronáutico puede solicitar la autorización para operar en un local anexo al autorizado, en la misma circunscripción aduanera.

