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               USO Y CONTROL DE PRECINTOS ADUANEROS 
                         VERSION  3
                        Y OTRAS OBLIGACIONES QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD DE LA CARGA


ANEXO II 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRECINTO ADUANERO

	PRUEBA
	REQUISITO

	Prueba de tracción
	Resistir a una tracción mínima de 10 kN(1) sin presentar anomalías en su forma.

	Prueba de corte
	Soportar una presión mínima de 3,336 kN(1) sin presentar anomalías.

	Prueba de doblado
	Soportar una fuerza mínima de 50 Nm(2) sin doblarse.

	Prueba de Impacto
	Soportar sin deformarse al menos cinco impactos de 40,68J en baja y alta temperatura; y una altura de caída de masa de golpe seco de 1,037m.


(1) 1 kN = 225 lbf.

(2) 1 Nm = 0,737 562 1 ft-lbf.

Parámetros establecidos de acuerdo con la Norma Técnica ISO 17712:2013 y NTP-ISO 17712:2015(*), para precintos mecánicos de alta seguridad, equivalente a las tablas 1, 2, 3, y 4 del precinto de alta seguridad “H”, del capítulo 5 de la Norma Técnica ISO 17712:2013.

(*) NTP ISO 17712:2015: Norma Técnica Peruana aprobada por el INACAL que establece procedimientos uniformes para la clasificación, aceptación y retiro de precintos de los contenedores, destinados al comercio internacional de mercancías.
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